
Exam6n p6riodico d6 los puentes en servlclo

EL LIBRD DE REVISION DE PUENTES

(De una memoria presentada al l.er Congreso de los FF. CC. del Estado) (0

POR

JORGE EWERBECK y RAUL SIMON

INTRODUCCION

En la actualidad la Empresa de los FF. Cc. del Estado no cuenta con un servicio
permanente y met6dico de Revision, Conservaci6n y Renooacion de Puentes.

La situaci6n exige el establecimiento inmediato de este servicio. En efecto, la 10n
gitud total de puentes mayores de 30m. alcanza en la red Sura 17773m. y la longitud
total de puentes debiles y malos en la misma red llegaa 4872 m., 10 que equivale a un

27 % de la longitud total.
Esta cifra es, en realidad, exorbitante y ella no guarda relacion con 10 que corres

ponde a otras empresas regularmente administradas.
La contrataci6n del emprestito que actualmente se gestiona permitiria disponer de

una surna de $ 6.000,000 para el refuerzo y renovacion de los puentes mas urgentes.
El estado actual de dichos puentes exige que los trabajos se lleven a termino en un

plazo maximo de cinco afios, Para el fin de ese periodo la Empresa dispondra de un

personal tecnico especialista y experimentado con el eual podria organizar definitiva
mente su servicio de Recision, Conseruacitm y Renooacitm de Puentes.

En la memoria presentada al Congreso de FF. CC. hemos estudiado:

1) El Examen Periodico de los Puentes en sernicio, en forma de agregados al actual
Pliego de Condiciones.

2) EI Libro de Revision de Puentes, destinado allevar el archivo de los datos propor
cionados por los examenes sucesivos y poder fonnar asi la bistoria de cada puente.

3) EI Personal Neeesario para atender al Servicio de Revisi6n, Conservad6n y
Renovaci6n.

4) Los Elementos Necesarios para el servicio.
A continuaci6n desarrollamos los temas 1) y 2). Los temas 3) y 4) s610 interesan a

la Administrad6n de la Empresa,

(1) Este Congreso fue postergado para Septiembre de 1920.
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En 10 que se refiereal Examen Peri6dico de los Puentes en Servicio, el Pliego Chile
na de Condiciones dice unicamente.

Capitulo V.-Examen Peri6dico de los Puentes en Servicio.

1) Aparte de la supervigilancia permanente que exige la conservaci6n de las obras,
las Administraciones de vias ferreas deberan practicar, por intennedio de sus

ingenieros, por 10 menos cada 5 afios, un examen minucioso de todos sus puen
tes en servicio y someterlos a las mismas pruebas que se han puesto en el capi
tulo anterior (Se refiere a las pruebas de Recepci6n dela obra).

2) En el caso de accidente sobre un puente, se debera practicar asi mismo una visita
minuciosa de la obra, y someterla a las pruebas reglamentarias en el caso de Que

queden dudas acerca de su resistencia.

3) Las observaciones hechas y los resultados obtenidos en las visitas que se prescriben
en los numeros anteriores deberan darse a conocer, conjuntamente con los pro
yectos completos de las reparaciones si fuese necesario efectuarlas, a la Direc
cion General de los Ferrocarriles, si se trata de puentes situados en las lineas del
del Estado. 0 al Ministerio de Obras Publicas si se trata de puentes situados en

lineas de propiedad particular.
4) Una copia de cada uno de los documentos a que den origen estas visitas se agre

gara al legajo a que hace referencia el nurnero 4. titulo V. del capitulo anterior

(se habla del conjunto de pIanos de la obra.)

Esto es insuficiente. Proponemos que se reemplace por el reglamento que presenta
mos a continuacion,

EXAMEN PERIODICO DE LOS PUENTES EN SERVICIO

A.-LAS PRUEBAS DE REVISION

I. REVISION DE LA MAMPOSTERIA

1) Se verificara el estado de los machones, estribos, alas. defensas, fundaciones, pi
lotajes, etc.

Se observara si existe algun hundimiento 0 inclinaci6n de los machones y estribos.
2) En los puentes mayores se colocaran escalas para marcar los niveles de aguas rna

ximas y minimas.
3) Se tomaran los perfiles del rio en el eje del puente y se referirim a puntos fijos y

determinados. Se indicara en un croquis el curso principal del rio y se anotara en el la
velocidad del agua, especialmente durante las creces. Se observara si las aguas arras

tran troncos de arboles y si hay peligro de que se tapen las desembocaduras.
4) Se observaran y mediran las socavaciones producidas por la corriente despues de

cada creee.

II. REVISION DE LA CONSTRUCCION METALICA

1) Se verificara si la posici6n de los aparatos de apoyo es la que corresponde a la

temperatura reinante durante la inspeccion.
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2) Se observara si hay remaches 0 pernos sueltos en la construcci6n misma 0 en los
aparatos de apoyo. En casode haberlos, se vera si estan repartidos unifonnemente 0

si se encuentran especialmente en ciertos puntas.
Se tantearan los remaches minuciosamente por medio de un martillo pequefio de

mas 0 menos media libra de peso. Los remaches perdidos 0 sueltos se reemplazaran
inmediatamentey, encaso que fueran pocos, seles podra reemplazar provisoriamente
por pernos torneados que !lenen bien los agujeros, dejando la remachadura hasta la
reparacion total del puente.

3) Se verificara si los aparatos de apoyo presentan trizaduras, grietas 0 roturas.

4) Se observara si los miembros de la construccion han sufrido cambios 0 alteracio
nes visibles y si su estado corresponde a la hip6tesis de los calculos de resistencia, Por
ejemplo, se vera si hay diagonales sueltas 0 si algunas de estas trabajan can compre
si6n en lugar de traccion,

5) Se vera si Ia pintura esta en huen estado y si se produce alguna oxidaci6n excesi
va por cualquier defecto de construccion, como en el caso de huecos que se llenen de

agua,

6) Para evitar la destruccion paulatina por el 6xido habra que observar especial
mente las sopladuras de la pintura ( las que generalmente se producen despues de la

primera vez por causa del calor). Esas partes se limpiaran raspandolas con escobillas
de acero y se pintaran inmediatamente con aceite de linaza cocida y azarc6n. La pin
tura de azarcon debera aplicarse en capas delgadas.

7) Cada 5 0 6 afios debera renovarse completamente la pintura despues de haber
limpiado toda la construccion. Debera emplearse pintura de Lvclasey se tendra espe
cial cuidado en que se pinten las partes cubiertas (por eiemplo, bajo los durrnientes)
y las partes poco accesibles.

8) Se anotara en el LIBRO DE REVISION DE PuENTES (1) la fecha de cada pin
tura. Se podra establecer asi la norrnalidad 0 anormalidad de las oxidaciones en to

dos los puntos.
9) Se observaran ademas todos los fenomenos que perrnitan establecer algtin defec

to de construcci6n de la obra. Por ejemplo, se vera si funcionan los aparatos de apoyo
y dilatacion y si las r6tulas de las construcciones presentan desperfectos (puentes de
arco).

III. REVISION DE LA SUPERSTRUCTURA

1) Se revisara perfectamente el estado de los durrnientes, rieles, eclisas y pernos que
unen los durmientes can la infraestructura.

'

2) Se cuidara que los rieles tengan la misma altura en sus junturas. No se debe, por
10 tanto. alternar rieles nuevas con rieles viejos ya gastados, porque, en tal caso, se

producen al paso del tren golpes recios que perjudican la infraestructura.
3) Para evitar incendios se recomienda, como en ciertos ferrocarrriles europeos, cu

brir los durrnientes con una delgada capa de ripio.

(1) Mas adelante se habla de este libro.
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IV. FECHA DE LAS PRUEBAS DE REVISION

1) Se revisara la construccion una vez al afio y se anotaran los resultados observa
dos cada vez en el LIBRO DE REVISION respectivo.

2) Las vigas continuas se revisaran cada tres meses durante Sll primer afio de servi
cia. Esta revision a corto plazo tiene por objeto asegurarse de la invariabilidad de la
altura de los apoyos. En el caso de hundimiento de un aIX>Yo se procedera inmediata
mente a su nivelacion por media de cufias especiales. Pasado el primer ana, se hara
la revisi6n en la misma forma y fecha que para los demas puentes.

B. LAS PRUEBAS DE CARGA

1) Junto con las anuales, estas pruebas tienen por objeto garantir la SEGURIDAD
DEL TRAFICO.

Antes de la primera prueba de carga se revisara minuciosamente toda la construe

cion y se remediaran los desperfectos en caso de que los haya.
2) Si las pruebas anuales de revisi6n han comprobado el buen estado del puente y

si este no tiene mas de 20 afios en servicio, las pruebas de carga se haran cada 5 afios.

3) Los puentes en buen estado v con mas de 20 anos en servieio deberan probarse
cada 3 aflos. Si la luz es menor que 5 metros, bastara con una pureba cada 5 afios.

4) Si en los puentes en mal estado se produjeran desformaciones elasticas 0 perma
nentes excesivamente grandes, habra que fijar intervalos de prueba mas pequefios,
los que seran especialmente determinados por la Direccion General.

5) La mayor carga posible se obtiene en los PUENTES MAYORES con tres locomoto
ras del tipo mas pesado en usc en la zona respectiva y Ilevando su dotaci6n completa
de carbon y agua.

La primera y segunda locomotora iran colocadas frente a frente y la tercera ira se

guida de los carros cargados necesarios para cubrir todo el puente. Se colocara el tren

de tal manera, que la resultante del peso de las tres locomotoras se acerque al medic>
de Ia luz,

6) En los Puentes Menores yen los Puentes de Viga continua se calculam la posicion
mas desjauorable, anotandose el resultado en el LIBRO DE REVISION cortespondiente.

7) Para la elecci6n de las locomotoras de prueba habra que considerar su peso y su

distancia entreejes. Una locornotora liviana,perode pequefia distancia entre ejes, pue
de producir una solicitaci6n mayor que otras locomotoras de mayor peso y de mayor
distancia axial.

8) Los puentes de doble via deberan probarse con ambas vias cargadas. La primera
via se cargara en la 'forma indicada en el N°.5.

Para la segunda via 'bastara considerar una locomotora del tipo mas pesado seguida
de los carros cargados necesariospara Ilenar el tramo. Se hara la pruebapara cada
viga,

9) En puentes de viga continua 0 acoplada se hara la prueba para cada tramo en

particular co n peso maximo y en seguida para todos los tramos cargados simultanea
mente.
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10) En puentes muy obIicuos se hara la prueba para cada viga en particular y
can su posicion mas desfavorable.

11) Para ver si el tren de prueba produce en otros puntos defonnaciones mayores

que las calculadas en Ia-posicionmas desfavorable, se hara pasar el tren mas lentamen
te por todo el puente, despues de haberlo detenido 5 minutos en la primera posicion,
y se mediran las deformaciones en varios puntos para averiguar si existe algun error

de calculo.
12) En puentes conmasde 5 metros de luz se haran ademas pruebas con el tren

en movimiento, a fin de observar el efeeto de oscilacion de las cargas, Para este objeto
se elegiran dos locomotoras del tipo mas pesado y, despues de ponerlas pecho a pecho,
se las hara pasar el puente, primero lentamente. y despues con su velocidad maxima.

13) Si el resultado de las pruebas indicase una disminucion en la seguridad de la

obra, se examinaran minuciosamente las deformaciones de los durrnientes, de las Ion

guerinas, de los travesafios, de los montantes y de.los diagonales bajo carga unilateral.
Se observara ademas las remachaduras bajo la accion de sus fatigas maximas,

14) Para medir las deformaciones se recomienda el uso de listones fijos, de madera
de 2 por 4 pulgadas, y la construcci6n de cepas 0 puntos fijos de madera. No se reco

mienda sino en casos especiales, para este objeto, el uso del nivel 0 de alambres ten

didos por ser los resultados muy poco satisfactorios.
En caso de no disponer de aparatos inscriptores automaticos (como los de Dupuy,

Fraenkel, Steiner, Koepke, Manet, etc.) habria que hacer tres lecturas: la 1.' sin carga;
la 2.' despues de colocadolentamente el tren de prueba, manteniendolo 5 minutos en

su posicion y la 3. a. despues de desocupar el puente.
La diferencia entre la 1.' lectura y la 2.' dara la deformaci6n total. La 1.' lectura y

la 3.' deben dar resultados similares. En caso de que difieran, debera repetirse toda la

operacion,
Antes de la observaci6n habra que verificar la invariabilidad de altura en los apo

yos. Encaso de una variaci6n, debera esta tomarse en cuenta en el calculo de la defor
macion efectiva.

15) Despues de las grandes creces conviene observar si se produce algun asenta

miento de los machones bajo la acci6n maxima de la carga m6vil.
16) Con el fin de obtener la ejecuci6n rapida y uniforme de estas pruebas convendra

emplear la misma gente.
Los jefes de rona respectivos impartiran a sus ingenieros y camineros las ordenes

necesarias para que todo se encuentre Iisto a la Ilegada del ingeniero de la Direccion
General a cargo de las pruebas.

17) Todos los resultados y observaciones que hayan sido recogidos, deberan ano

tarse cada vez y a continuacien en el Libra de Revision de Puentes.
Este LiMO de Revisibn de Puentes se establecera para cada obra de arte, y con el ob

jeto de llevar el control de los estados sucesivos de la obra y poder recomendar asi, me

diante las observaciones comparadas de varios afios, las medidas necesarias para ob
tener la seguridad constante de la obra.
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EL LIBRO DE REVISION DE PUENTES

A. OBJETO DEL LIBRO.

EI Libro de Revision, usado en la mayor parte de los FF. CC. de A1emania y Aus
tira, tiene por objeto anotar met6dica y continuamente los resultados de las pruebas
de revisi6n y pruebas de carga, de las cuales hemos hablado extensamente en el traba

jo tituladn Exame.. periodico de los Puentes en Sereicio.
Ademas, ellibro llevara los datos y calculos de resistencia que intereseo a la seguri

dad del puente y que sean indispensables para la ejecuci6n de las pruehas. Y por ul
timo, servira para anotar en elias observaciones principales que los ingenieros pue
dan haeer 000 a 000 aeerca del regimen del rio.

Se comprendera entonees que en dicha forma sea facil hacer una se verdadera his
toria de eada puente, de la eual se podran dedueir los datos necesarlos acerca de la se

guridad, eonservaci6n y duraci6n de los elementos de eada puente.
Por otra parte, para hacer los presupuestos anuales de eonservaci6n y revisi6n de

puentes, bastaria unicamente hojear los Libros de Revision, los euales indicarian el
estado de los puentes, las reparaciones por efectuar y las alteraciones del regimen
del rio.

B. DESCRIPCION DEL LIBRO.

(Vease esquema.)

Tapa.

En la tapa se indicaran los datos tendientes a fijar y clasifiear la obra. Se anotara,
por consiguiente:

Nombre del puente .

ZOna..•.....................................
Linea y trocha (Central 0 Ramal de) .

Entre las estaciones de .

Kil6metro (Cero en Alameda) .

Numero de la obra .

Pagina pr.mera.

En la pagina 1.. se indicara las caracteristicas generales de la obra con los esque
mas y dimensiones siguientes:

a) Esquemas de las luces y numeraei6n de los tramos , indicando las dimensiones:

Largo total del puente
Largo de los tramos

Altura de las pilas
Profundidad de las fundaciones.
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b) Esquema del tablero y numeracion de las vigas, travesaiios Y longerinas, indi-
cando las dimensiones:

'

Longitud de los travesaiios

Longitud de los largueros.

c) Esquema de la viga principal, indicando altura y sistema del enrejado.
d) Secci6n trasversa1 del tramo, indicando las dimensiones:

Altura de la viga
Altura del travesafio
Altura de la Longerina.

Respecto a la enumeracion de los elementos del puente, sera de rigor cefiirse a las
a las siguientes convenciones:

1) Los tramos se designaran con mimeros romanos, Y se contaran en el mismo sen

tido del kilometraje. Se denominara: "I Tramo" al de menor kilometraje,
2) Las vigas principales se denominaran derecha D. izquierda Iz; considerando al

observador que marche en el sentido del kilometraje,
3) Los travesarios se designaran por las cifras arabes 0, 1, 2, 3 en el sentido de

marcha ya considerado.
4) Las longerinas se designaran por derecha d, izquierda iz, entre los mimeros de

los travesafios correspondientes.
Por ejemplo, se dira: la longerina d entre los travesafios 23 del tramo II.

Pagina 2.

Se dedicara al calculo del peso propio.

Paginas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Se dedicaran al calculo de las deformaciones admisibles y calculos de resistencia ba

[o la accion del tren tipo, mcluyendo los siguientes puntas:

a.-Oi.lculo de resistencia.
h--Calculo de la deformaci6n total admisible
c.-Calculo de la deformaci6n permanente producida por el peso propio
d.-Cftlculo de la deformacion elastica correspondiente a la fatiga limite de elas-

ticidad.

e.cCalculo para la prueba de carga de fecha. . con las locomotoras Nums .. in
dicando con un esquema la posicion mas desfavorab1e.

Paginas 11 a 30.

En la pag ina 11 se indicaran los datos principales del puente y resultados de los
calculos anteriores.
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En esta rnisma pagina empieza el Iormulario que debera Ilenarse al ejecutar las
pruebas de revision 0 las pruebas de carga.

Este formulario continuara hasta la pagina 30, calculando que demore 30 afios en

llenarse.

Paginas 30 a 50

Se han dedieado estas paginas al estudio del regimen del rio.
Se anotara las alturas rnaximas y minimas y la velocidad del agua.
Se dibujara, anotando las eotas, el perfil del valle en el eje del puente y se hara un

croquis indicando Ia direcci6n del curso principal del rio.
Se tomaran estes datos sin perjuicio de los estudios que, poe su parte, erea necesa

rio hacer la Oficina de Defensa.

Paginas. 50 a 55.

Se anotaran los pianos existentes respeeto a la obra de que se trata.
Se indicara:

Nornbre del plano.
Eseala.
Lugar en el archivo.
Autor,

C.-Inslrucciones para el uso del Libro de Revision.

El ingeniero a cargo de una Prueba de Revision 0 de una Prueba de Cargo, anotara
en el libra los resultados y las observaciones obtenidas en su visita al puente.

Segun ]a importancia de las pruebas, 1a Direccion General resolvera 0 n6 hacerse

representar en ellas,
En todo caso, es conveniente que sea un mismo personal el encargado de estas prue

bas, pues asi se lograria un trabajo mas rapido y seguro.
La Direcci6n de la Zona se hara representar en las pruebas y sera obligatoria la

asistencia del Caminero, ya que a su cargo estaran los preparativos necesarios para
las pruebas.

Tenninada la prueba, firrnaran en el Libro de Revision el ingeniero que la tuvo a

su cargo y los representantes de la Direcci6n General y de la Zona.
El Libro de Revision permanecera en el Departamento de la Via y Obras a cargo de

la Oficina Tecnica de Puentes.
Las zonas respectivas llevaran un duplicado del mismo libro.

Advertencia.

1) Con el fin de facilitar las pruebas se anotaran en el tramo (con pintura amarilla)
las sefiales.

a) En el medio del primer apoyo
b) En elsegundo apoyo:
c) En el punto de la deformacion maxima.

d) En el canto superior de la viga, yen la vertical de la seftal (b).
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Se adoptara ademas un punto fijo al cual referir la sefial (a).
2) Conviene hacer las pruehas en primavera, con el fin de disponer del buen tiempo

necesario para la reparaciones urgentes.

Esquema del Libra de Revision

A continuaci6n agregamos un esquema del Libro de Revisi6n. El original llevara

papel cuadriculado de buena calidad, teniendo las paginas una dimensi6n util de
45 X 30 cm.z,




